
 

 

 

 

  

MEMORIAL DESCRITIVO 
REVITALIZAÇÃO DE PISO E PINTURA NO PRÉDIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 



 

 

 

1. PREMISSAS DO PROJETO 
1.1 Dados da Obras 

Proprietário: Câmara Municipal de Trairão; 

Pavimentos: Térreo; 

Localização: Avenida João Paulo II, s/n, Trairão – Pará. 

1.2 Objetivo 

Devido a desplacamento das peças cerâmicas do piso da área interna, 
surgiu a necessidade da troca. Além da revitalização de pintura. 

 

2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES 

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, 
obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim a 
que se destina e deverão satisfazer às presentes especificações. 

Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum 
material por outro equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização 
expressa e por escrito da Fiscalização. 

Caberá à Equipe de Fiscalização, sempre que preciso exigir do 
Construtor ou efetuar por iniciativa própria todos os testes e ensaios dos 
materiais aplicados na obra, sempre que considere necessário, de modo a 
preservar sua boa qualidade. 

 
3. SERVIÇOS 
3.1 Mão de Obra 

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário especializada, 
deverá ser de primeira qualidade, com operários tecnicamente capazes e 
conhecedores de suas funções. 

Com isso espera-se obter em todos os serviços a melhor execução e o 
melhor esmero possível em acabamentos, que só deverão ser aceitos pela 
Equipe Técnica de fiscalização nessas condições. 

Para execução dos serviços, os operários deverão utilizar, 
obrigatoriamente, equipamentos de proteção individual (EPI). 

 
3.2 Ferramentas e Equipamentos 

Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de 
obras do ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis ao 
desenvolvimento dos trabalhos. 

 
 

4. FASES DA OBRA – ESPECIFICAÇÕES  
4.1 Serviços Preliminares  

Deverão ser colocadas placas alusivas às obras e serviços técnicos de 
terceiros, correndo os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a 
serem fornecidos pela Câmara Municipal de Trairão. As placas oficiais, próprias 



 

 

 

da obra, terão as dimensões, conteúdo e padrão fornecidos pela fiscalização, 
cabendo sua execução e colocação por conta da Construtora. 

 
4.2  Demolições e Retiradas 

Caso sejam necessários, antes do início dos serviços, a CONTRATADA 
procederá a um detalhado exame e levantamento da edificação. As linhas de 
abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de 
esgoto e águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as 
normas e determinações das empresas concessionárias de serviços públicos. 
Precauções especiais serão tomadas, se existirem instalações elétricas, antenas 
de radiodifusão e para-raios nas proximidades. 

A execução de serviços de demolição deverá atender às especificações 
da NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas complementares. 

O transporte dos materiais considerados inaproveitáveis, oriundos das 
demolições ou da limpeza do terreno deverão ser retirados do canteiro e 
transportados por veículos adequados, sob responsabilidade da CONTRATADA, 
até o seu destino final, obedecendo às orientações e normas da mesma. 

 

4.3 Movimentação de Terra 

A superfície a ser aterrada, deverá ser previamente escarificada até uma 
profundidade máxima de 30cm para garantir a aderência do corpo do aterro ao 
terreno natural e a homogeneidade do mesmo. O lançamento das primeiras 
camadas de aterro deverá ser aprovado pela fiscalização após inspeção da 
camada de apoio. Não deverão ser lançados aterros sobre solos orgânicos 
moles (turfosos ou não) terrenos encharcados (c/ água livre), lixo, etc. A energia 
de compactação a ser adotada não deverá causar vibrações que possam afetar 
as edificações. A espessura máxima da camada compactada deverá ser de 12 
cm. As camadas de aterro deverão atingir um grau de compactação e deverão 
ser inspecionados pela fiscalização.  

4.4 Estrutura 

Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter 
consistência para suportar o peso dos blocos e mantê-los alinhados por ocasião 
do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características 
dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:0,25:4 
em volume sendo parte de cimento, cal e areia. O traço deverá ser ajustado, 
excepcionalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 
trabalhabilidade. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 
4.5 Revestimentos, Rodapés e Pisos 

O piso cerâmico acetinado retificado 45x45cm, PEI 5, cor branco, com 
absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, coeficiente 
de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, antiderrapante, assentado com 
argamassa colante AC-III. Todas as juntas deverão ser rejuntadas em material 
epóxi, após 72 horas na cor cinza, (com índice de absorção de água inferior a 
4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme. 



 

 

 

Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no 
item anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 08 
cm. 

 

4.6 Pinturas 

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de 
sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. 
As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções 
especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas 
sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando 
perfeitamente secas. 

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente 
poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) 
horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de 
cada uma delas. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do 
fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser 
uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de 
látex acrílico. 

 

4.7 Instalações Elétricas 

As instalações elétricas somente irão receber alguns reparos em 
tomadas e interruptores que não estejam de acordo com a norma ou com algum 
defeito. Deverão seguir instruções conforme NBR 5410 

 

4.8 Limpeza 

A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza 
e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas 
instalações e aparelhos e com as instalações definitivamente ligadas. O canteiro 
da obra deverá ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais 
próprios que não causem prejuízos ao andamento da construção. 

Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que 
ficarem aderentes deverão ser removidos, sem danos às superfícies. 
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